
产品概述产品特点

手持类

1 . 支持波长识别（与我司JW3116配套使用）
2 . 支持频率检测
3 . 支持智能背光控制
4 . 大容量数据存储
5. 支持交流适配器供电、碱性电池、镍氢充电电池供电
6. 支持USB数据通信
7. 支持上位机软件操作
8. 支持自动关机、节电节能

1. 大段式屏清晰显示
2. 240小时超长待机
3. 用户自校准
4. 支持自动关机、节电节能
5. 支持碱性电池、镍氢充电电池供电

1. OLED高清全视角显示器
2. 通用接口，直接支持FC/SC/ST
3. micro-USB供电；支持充电宝
4. 支持自动关机，节电节能
5. 迷你型人体工程学设计，单手操作，使用灵活便捷

光功率计JW3216/JW3208/JW3234

    随着光纤到户、光纤网络工程、光纤

器件的蓬勃发展，嘉慧光功率计系列产品

在光纤通信、安装、运维、测试等领域提

供了便携式的解决方案。嘉慧光功率计包

含“智能型、基础型、迷你型”四个子系

列，其精准快速的测试能力、人体工程学

壳体设计、经久耐用的特性，为广大运营

商、光网络施工、科研院校、器件测试厂

家所广泛应用。

（JW3216）

（JW3208）

（JW3234）

详细技术指标请咨询销售工程师
或访问 www.joinwit.com

（JW3216） （JW3208） （JW3234）


