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Руководство пользователя 

 

Усилителя мощности FeelTech FPA101A   
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Структура устройства 

 
 
Heat Emission Hole – Отверстие для выхода тепла 
Signal input – Вход сигнала 
Gain Switch – Переключатель усиления 
Signal Led – Сигнальный светодиод 
Pwoer Port – Порт питания 
 

1. Ввод порта питания: 
 
Для подключения порта используйте кабель питания, поставляемый в комплекте. 
Входное напряжение питания - 26 В, 1,5 А. Питание от сети переменного тока. 
 
Осторожно: 
 
Не используйте адаптеры для питания с другими типами выходов FPA101A , иначе это 
приведет к ухудшению характеристик или необратимому повреждению прибора. 
 

2.  Переключатель настройки усиления усилителя 
 
Коэффициент увеличения амплитуды усилителя мощности может быть изменен через 
переключатель колебаний, он может быть x2 или x10. 
 

3. Входная клемма сигнала: 
 
Подключите FeelTech FPA101A к источнику сигнала через кабель BNC. 
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Осторожно: 
Входное сопротивление прибора 10 кОм, входное напряжение при коэффициенте 
усиления по напряжению x2. 
 

4.  Схема защиты 
 
Если выходной ток слишком велик или внутреннее значение FPA101A не соответствует 
норме (слишком высокое), прибор автоматически включит защиту от перегрузки по 
току и защиту от перегрева, чтобы избежать повреждения прибора. После запуска 
схемы защиты пользователь должен перезапустить FPA101A. При срабатывании схемы 
защиты пользователю рекомендуется проверить, не превышает ли подключенная 
нагрузка предельное выходное значение FPA101A, или не превышает ли температура 
окружающей среды значение, указанное FPA101A. 
 

5.  Индекс производительности 
 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с характеристиками прибора и убедитесь, что 
FPA101A работает в пределах допустимой нормы во время использования, во 
избежание снижения производительности FPA101A или повреждения оборудования. 
 
 


