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2. Функции 

Внимание!  
 Измерение напряжения переменного тока не должно превышать 250 В! 

 Трехфазная электрическая цепь не поддается измерению. 

 Возможны незначительные отклонения в измерениях из-за ручного измерения. 

 
1. Функция самодиагностики 
Для самопроверки перед использованием нажмите правой рукой кнопку "DIRECT", а 

левой прикоснитесь к металлической тестовой головке тестера. Если индикатор горит, он 
может работать нормально. Если он не горит, пожалуйста, замените батарейку. 

 
2. Обнаружение Firewire 
Нажмите кнопку "DIRECT", вставьте кончик тестера, чтобы наконечник соприкасался с 

медным стержнем. Загорится синий свет, а на экране отобразится значение: 12 В, 36 В, 55 В, 
110 В, 220 В.  
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3. Обнаружение нулевой линии 
Нажмите кнопку "DIRECT", вставьте кончик тестера в нулевую линию, чтобы наконечник 

соприкасался с медным стержнем. Должен загореться индикатор синим светом, а на экране 
отобразится значение: 12 В (при наличии внешнего электрического поля значение 
отображается либо не отображается, горит только свет) 

 
4. Обнаружение точки разрыва 
Нажмите клавишу "INDUCTION" для обнаружения вдоль линии, чтобы определить точку, 

в которой исчезает электричество, что является точкой разрыва. Символ заряда - это фазовая 
линия. Если в цепи под напряжением есть точка разрыва (останова индуктивности), то 
перемещая тестер исчезает символ заряда, что является точкой разрыва. 



 

 4 
 

 

 

ANENG VD700 Руководство по эксплуатации 

5. Определение мощности постоянного тока 
Нажмите кнопку "DIRECT", кончик пера коснется положительного полюса, загорится 

индикатор, указывающий на достаточную мощность, темный индикатор - на недостаточную 
мощность, отсутствие индикатора - на отсутствие мощности. 

 
6. Тест на индукцию электрического поля 
Прикоснитесь к кнопке "DIRECT" и приблизьтесь к испытуемому объекту, при этом 

загорится лампочка, указывающая на наличие электрического поля! (Воздух во влажной среде 
содержит большое количество заряженных ионов, поэтому он также будет генерировать 
заряд). 
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7. Высоковольтный индукционный тест 
Применяется для индуктивного обнаружения переменного тока напряжением 1000 В и 

менее. 
Конец «пера» прижимается к вплотную к обнаруживаемому объекту, свет будет 

указывать на наличие электричества, чем ярче свет, тем выше напряжение. 
 

 
8. Обнаружение утечек 
Проверка герметичности электроприборов, разных бытовых приборов производится 

путем приближения к предмету утечки. Нажмите кнопку "DIRECT", пока она находится рядом с 
объектом утечки. При наличии утечки загорится индикатор. 

 

 
 


