
AD407 连接电脑使用方法

（仅支持 windows 系统，以 win10 系统为例）

1. 将 USB 数据线连接电脑，另一端连接显微镜主机



如图所示，【V 键】→【PC Camera】→【OK 键】

2. 下载“Microscope Measure”最新版软件并安装，如图： 安装后打开软件，显微镜画面会呈

现在电脑上。

如果显示界面为英文，点击”Language”切换语言，选择”Simplified Chinese”(简体中文)。



3. “文件”→“打开”→“打开设备”→ 新窗口“USB 模式”→“USB CAMERA”→“OK”，即可显示图像。

4. 图像分辨率设置

“文件”→“视频设置”→ 新窗口“视频流属性”→“输出大小”中选择 →“确定”→“OK”。



5. 拍照及录像
①设置存储路径：
“文件”→“保存设置”→ 新窗口“保存路径”设置储存路径，（推荐将拍照/录像资料存放在桌面，拍照/录像工作
完成后再分类存入指定文件夹）如果不另外设置则自动保存至此软件默认文件夹 →新窗口“设置路径” →“确定”→
“OK”。

②进行录像/拍照

上方工具栏 → 点击拍照图标 ，每点击一次则拍摄一张图片；

上方工具栏 → 点击录像图标 → 录制时间设置 → OK → 开始录像，到达限制时间时录像自动停止。





③录像/拍照资料以文件形式存放在您指定的位置，可以在保存的文件夹中查看所录制的视频文件。

如果没有设置保存路径，则自动保存至系统默认路径，打开默认路径查看即可

一般软件安装至桌面后默认保存路径为：C:\Users\Public\Documents\Microscope Measure


