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1. Обзор устройства 

 

# Значение # Значение 

a Зона приема сигнала f Кнопка удержания данных и переключения 
единиц измерения температуры. При 
кратковременном нажатии «замораживает» 
показания на дисплее; при нажатии и 
удержании в течение >2 секунд переключает 
единицы измерения температуры "C" или "F". 

b Трехцветный (зеленый, желтый, красный) 
индикатор сигнала, изменяющийся в 
зависимости от уровня сигнала 

g Кнопка максимального значения и подсветки. 
При кратковременном нажатии переходит в 
режим измерения максимального значения; 
при нажатии и удержании в течение >2 с 
включается/выключается подсветка и фонарик. 

c LCD-дисплей h Фонарь 

d Кнопка питания. Нажмите и удерживайте 
ее для включения/выключения тестера; 
кратковременно нажмите для отключения 
звукового сигнала. 

i Отверстие для подключения штатива 

e Кнопка переключения режима измерения 
напряженности электромагнитного поля и 
режима измерения напряженности 
электрического поля. 

j Крышка батарейного отсека 
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№ Значение №  Значение 

1 Область отображения температуры 
окружающей среды 

6 Индикатор низкого заряда батареи 

2 Единица измерения температуры 7 Единица измерения напряженности 
электрического поля 

3 Индикатор MAX 8 Единица измерения напряженности 
электромагнитного поля 

4 Индикатор звукового сигнала 9 Область отображения измеряемого 
значения 

5 Индикатор удержания данных   

 

2. Применение 

1. Вставьте аккумулятор. Откройте крышку батарейного отсека, как показано на рисунке, и 
вставьте новую батарею 9 В . 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
• При установке новой батареи убедитесь в правильности полярности. 

• Когда в правом верхнем углу ЖК-дисплея появляется значок , это означает, что батарея 
разряжена и ее необходимо заменить. 
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• Извлекайте аккумулятор при хранении устройства или если вы не планируете использовать 
его в течение длительного периода времени. 
 

2. Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы включить тестер. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вам кажется, что звуковой сигнал слишком громкий, кратковременно 
нажмите эту кнопку, чтобы отключить звуковую сигнализацию. 
 

3. Нажатием кнопки выберите режим измерения напряженности электромагнитного поля 
или напряженности электрического поля, при этом на дисплее появится соответствующая единица 
измерения.  

По умолчанию прибор включен в режим измерения напряженности электромагнитного поля. 
Единицы измерения напряженности электромагнитного поля можно переключать между мГ и мкТ. 
Если необходимо измерить напряженность электрического поля, переключитесь на единицу В/м. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед измерением необходимо убедиться, что измеряемый объект находится в 
диапазоне частот (5 Гц -3500 МГц). 
 

4. Кратковременно нажмите кнопку для удержания показаний в окне дисплея. В окне 

дисплея появится значок , а показания останутся фиксированными до повторного нажатия кнопки 

. (При нажатии этой кнопки более чем 2 секунд происходит переключение единиц измерения 
температуры 'C' или 'F'. 

5. Если необходимо узнать пик объекта измерения, кратковременно нажмите кнопку для 
входа в режим максимальных измерений, при этом на экране появится значок MAX. Повторное 
кратковременное нажатие этой кнопки приводит к выходу из максимального режима. 

При нажатии на эту кнопку более чем на 2 секунды включается или выключается подсветка и 
фонарик. Это может быть полезно, если необходимо произвести считывание показаний в условиях 
темноты или плохой видимости. 

6. Нажмите и удерживайте кнопку более 2 секунд, чтобы выключить прибор. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Тщательно проверьте прибор перед использованием. Если вы обнаружите какие-либо 

повреждения или другие проблемы, пожалуйста, не используйте устройство и свяжитесь с сервисным 
центром. 

Не разбирайте тестер и не меняйте внутреннюю проводку, чтобы избежать повреждения 
прибора. 

Не храните и не используйте прибор при высокой температуре, высокой влажности, в 
легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах. 


