
 

 

 

Многофункциональное пусковое устройство  

JINYAOE L026 (5 В/2 А, 12 В/2 А, 19 В/3.5 А)  
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Введение 

О данном руководстве 

Данное руководство содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации пускового 

устройства JINYAOE L026. Пожалуйста, сохраните руководство на весь период эксплуатации 

устройства. 

Производитель не несет ответственности за любые повреждения, возникшие в результате 

несоблюдения данного руководства. 

Внимание! Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению 

электрическим током, возгоранию или серьезной травме, а также к необратимому повреждению 

устройства. 

Хранение и транспортировка 

Неправильная транспортировка может привести к повреждению устройства. Во избежание 

повреждения всегда перевозите устройство в оригинальной упаковке. 

Устройство следует хранить в сухом месте, защищенном от пыли и воздействия прямых солнечных 

лучей.  

Внимание! Воздействие на устройство масла, воды, газа или других веществ, способных вызвать 

коррозию, не допускается. 

Утилизация 

Электронное оборудование не относится к коммунальным отходам и подлежит утилизации в 

соответствии с применимыми требованиями законодательства. 

Характеристики и комплектация 

Характеристики JINYAOE L026 

Входное напряжение 14 В / 1 А 

Выходное напряжение 5 В / 2 А, 12 В / 2 А, 19 В / 3.5 А 

Пиковый ток 600 А 

Пусковой ток 300 А 

Емкость встроенной батареи 16800 мАч 

Количество циклов зарядки 

встроенного аккумулятора 
не менее 3000 

Время полной зарядки встроенного 

аккумулятора 
5 часов 

Встроенный фонарь есть, 3 режима: непрерывный, SOS, мерцание 

Запуск двигателей 
запуск бензиновых двигателе ≤ 4 л, 

запуск дизельных двигателей ≤ 2 л 

Зарядка внешних устройств 
мобильный телефон, PSP, MP4/MP5, камера, ноутбук и 

т.д 

Защита 
защита от короткого замыкания, 

защита от перегрузки и т.д 

Дополнительно встроенный аварийный молоток 

Общие характеристики 

Интерфейс выход: USB (5В/2А) х 4 
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Габариты 175 х 85 х 35 мм 

Рабочая температура - 20 + 60°C 

Вес БРУТТО 1.1 кг 

Комплектация 

зарядное устройство JINYAOE L026 - 1 шт 

силовые зажимы для запуска двигателя автомобиля типа 

"крокодил" - 2 шт 

переходники для зарядки телефонов (microUSB/TYPE-

C/miniUSB/Lightning) - 1 шт 

адаптер для зарядки от сети - 1 шт 

адаптер для зарядки от гнезда прикуривателя - 1 шт 

переходник для зарядки ноутбуков + 8 штекеров - 1 

набор 

чемодан для хранения и переноски - 1 шт 

  

Элементы пускового устройства 

 

 

Индикатор заряда батареи 

Чтобы определить уровень заряда батареи, нажмите кнопку питания, и Вы увидите 
деления индикатор заряда. 

 

Количество 
светящихся делений 

1 деление 2 деления 3 деления 4 деления 

Уровень заряда 
батареи 

25% 50% 75% 100% 
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В процессе зарядки устройства расположенные на боковой поверхности деления 
индикатора заряда мигают и загораются по мере того, как заряд батареи восполняется. 
Когда все четыре деления индикатора будут непрерывно гореть, это будет означать, что 
батарея полностью заряжена. 

С помощью индикатора заряда можно также определить, когда устройству требуется 
зарядка. При низком уровне заряда батареи на индикаторе будет мигать первое деление, 
а остальные погаснут. 

 

Переключение режимов светодиодного фонаря 

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трёх секунд, чтобы включить 
светодиодный фонарь. 

Теперь, при помощи короткого нажатия на кнопку питания, можно переключать режимы 
работы фонарика:  

Обычный режим фонарика → короткое нажатие на кнопку питания → вспышка → короткое 
нажатие на кнопку питания → режим SOS → короткое нажатие на кнопку питания → 
выключение фонаря. 

 

Зарядка пускового устройства 

1. Подключите AC-адаптер к сети переменного тока; 
2. Вставьте штекер адаптера в разъём для зарядки на пусковом устройстве. 
Или 

1. Подключите автомобильное зарядное устройство к гнезду прикуривателя; 
2. Вставьте штекер в разъём для зарядки на пусковом устройстве. 

 

Пуск 12 В двигателя автомобиля 
1. Проверьте уровень заряда пускового устройства (должно гореть минимум два 

деления индикатора батареи); 
2. Подсоедините красный силовой зажим к положительной клемме аккумулятора (+), 

а черный силовой зажим - к отрицательной клемме аккумулятора (-); 
3. Вставьте штекер силовых зажимов в силовой разъём на пусковом устройстве; 
4. Заведите двигатель автомобиля; 
5. Выньте штекер силовых зажимов из силового разъёма пускового устройства; 
6. Снимите силовые зажимы с клемм аккумулятора. 

 

Зарядка мобильных телефонов 
1. Выберите зарядный кабель, совместимый с мобильным телефоном; 
2. Вставьте зарядный кабель телефона в порт выхода USB 5V на пусковом устройстве; 
3. Подключите зарядный кабель к мобильному телефону; 
4. Нажмите кнопку питания, чтобы начать процесс зарядки. 

Примечание: в процессе зарядки мобильных устройств индикатор USB активен (светится). 
Если зарядка мобильного телефона не начинается в течение 3-х секунд, индикатор USB 
гаснет. 
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Меры предосторожности 

Перед тем, как предпринимать попытки по запуску двигателя автомобиля, проверьте 
надёжность подключения силовых зажимов к силовому разъёму пускового устройства. 
Если штекер силовых зажимов вставлен неплотно, это может привести к неудачному 
запуску двигателя. Кроме того, пластик на силовых зажимах может расплавиться. 

Если не удалось завести двигатель автомобиля, убедитесь, что силовые зажимы надёжно 
подсоединены, а клеммы аккумулятора не окислились. Если не удалось завести 
автомобиль с трёх попыток, следует прекратить попытки запуска во избежание 
повреждений автомобиля. Проверьте свой автомобиль на предмет других причин 
неудачного запуска двигателя. 

Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта силовых зажимов между 
собой. 

Не следует самостоятельно разбирать пусковое устройство, при возникновении 
неисправности обратитесь к квалифицированным специалистам. 


