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1. Ход работы 

Включение: 
 
1) Возьмите прибор в руки, нажмите кнопку включения для работы в режиме 

закручивания, нажмите переключатель направления вращения для работы в 
режиме закручивания. 

 
Обратите внимание! 

1. Перед началом работы проверьте горит ли индикатор питания. Если 
индикатор питания не горит, обратитесь в сервисный центр. 

2. Во избежание выскальзывания рукоятки из рук и получения травм, крепко 
сожмите прибор в руке перед включением. 

3. Перед включением прибора проверьте, в правильном ли положении 
находится переключатель направления вращения.  

4. Во время работы запрещено быстрое переключение между режимами 
вращения.  

5. Если устройство не используется, необходимо отключить блок питания или 
вытащить вилку блока питания из розетки 

 

№ Кнопка 
1 Вкл / выкл 
2 Переключатель направления вращения 
3 Индикатор 

 

1.1. Переключение скорости 

Регулировать скорость можно с помощью колесика регулировки на блоке питания 

 

! 



 

 4 
 

 

 

TGK EC-308 Руководство по эксплуатации 

№ Кнопка 
6 Индикатор питания 
7 Колесо регулировки 
8 Уменьшение скорости 
9 Увеличение скорости 

 
 

1.2. Регулировка силы закручивания 

1. Поворачивайте колёсико против часовой стрелки до максимально 
свободного положения.  

2. Произведите регулировку в соответствии с требованиями, для проверки 
используйте измеритель крутящегося момента. 

Примечание: 
Регулировка осуществляется без шкалы, только в сторону увеличения или 

уменьшения, фактическое значение силы не отображается.  

 
№ Кнопка 

1 Колесо регулировки 
2 Кольцо шкалы 

 

1.3. Разборка отвертки 

1. Нажмите на фиксирующую муфту и вытащите насадку.  
2. Нажмите на фиксирующую муфту и вставьте насадку в гнездо U-образной 

формы, отпустите муфту. 
 
Примечание: 
Не производите разборку во время работы устройства. 
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№ Кнопка 
1 Насадка 
2 Фиксирующая муфта 
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2. Развернутая схема электрической отвертки 

 № Наименование Кол-
во 

№ Наименование Кол-
во 

№ Наименование Кол-
во 

1 Защитный 
колпачок 

1 15 Стальной шарик 12 29 Соединительный 
колпачок 

1 

2 Регулировочная  
муфта 

1 16 Защитный кожух 
шестерни 

1 30 Электродвигатель 1 

3 Стальной шарик 2 17 Стержень 2 31 PCB модуль 1 

4 Пружина 2 18 Игольчатый 
подшипник 

1 32 Колпачок кнопки 1 

5 Гнездо пружины 1 19 Стопорное 
кольцо 

1 33 LOGO 1 

6 Моментальная 
пружина 

1 20 Колесо венечное 1 34 Подвесная петля 1 

7 Шайба 1 21 Вал-шестерня 1 35 Корпус рукоятки 
1 

1 

8 Штифт 3 22 Внутренняя 
шестерня 

1 36 Корпус рукоятки 
2 

1 

9 Стопорное 
кольцо ∅4 

1 23 Каретка 
сателлитов 

2 37 Клавиша 1 

10 Муфта ¢4 1 24 Вал-шестерня 8 38 Пружина 1 

11 Пружина ∅4 1 25 Планетарная 
шестерня 

8 39 Кабель питания 1 

12 Стальной шарик 1 26 Солнечная 
шестерня 

2 40 Герметичный 
коннектор 

1 

13 Выводной вал 1 27 Кольцо плоского 
подшипника 

1 

14 Прокладка 2 28 Прокладка 2 


