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1. Общие сведения 

Тестер EBC-A40L предназначен для заряда и разряда аккумуляторов в пределах 5 В при 
большом токе, максимальный ток, который он поддерживает, составляет 35 А при зарядке и 
40 А при разрядке. 

 

2. Схема соединения 

2.1 Тестовый разъем:  
 
2.2. Подключение к ПК:  
Тестер EBC-A40L может подключаться к компьютеру через специальный кабель USB-TTL 
 
2.3 Источник питания: AC 200 В 

3. Отображение и настройка 

3.1. Кнопки 

SET (1) — регулировочная ручка 
ON (2) — запуск и остановка. 
 

3.2. Интерфейс тестирования 

 
 
В первой строке отображается режим (CC - постоянный ток), напряжение и ток. 
Во второй строке отображается рабочий процесс, время работы (в минутах) и емкость 

(автоматическое переключение между 0000 мАч и 00,00 Ач). 
Рабочий процесс отображает OFF при остановке теста и DSC или CHG при тестировании. 

Если выбрана автоматическая зарядка/разрядка, то отображается AT1, а 1 означает первый шаг 
текущего тестирования. 

При коротком нажатии на кнопку "SET" дисплей переключается на индикацию мощности 
и энергии. 

 

 
 
При автоматическом тестировании «заряд-разряд-заряд» вы можете проверить 

результаты теста на каждом этапе, повернув ручку «SET».. 
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Нажмите кнопку «ON», чтобы начать проверку разрядки (показывает DSC), и еще раз 

нажмите кнопку, чтобы остановить (показывает OFF). 
Вы можете открыть интерфейс настроек, нажав кнопку «SET» и удерживая ее в течение 

2 секунд в состоянии остановки (эта функция недействительна, когда тестер подключен к 
программному обеспечению ПК). 

 

3.3. Интерфейс настройки 

По умолчанию курсор установлен в режиме «Включено». Нажмите кнопку «SET», чтобы 
переместить ее на значение, которое вы хотите настроить. Вращайте ручку «SET», чтобы 
изменить параметры, выбранные курсором. Он вернется к предельному значению, если ваши 
настройки превысят допустимый диапазон. Нажмите кнопку « ON», затем перейдите к 
следующему элементу. 

 
1) DSC-CC (разряд постоянного тока) 
 

 
 
Первая строка: режим и настройка тока. 
Вторая строка: напряжение отключения (тестирование автоматически прекращается при 

достижении напряжения ниже этого значения) и установка максимального времени 
тестирования (при установке 0 ограничение по времени отсутствует). 

 
2) DSC-CP (разряд постоянной мощности) 

 
 
Первая строка: режим и настройка мощности. 
Вторая строка: напряжение отключения (тестирование автоматически прекращается при 

достижении напряжения ниже этого значения) и установка максимального времени 
тестирования (при установке 0 ограничение по времени отсутствует). 

 
3) CHG-CV (заряд постоянного тока-напряжения) 
 

 
 
Первая строка: режим и настройка тока. 
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Вторая строка: постоянное напряжение, ток отключения (тестирование автоматически 
прекращается, когда ток становится ниже этого значения; может быть установлен выше 0,1 А) 
и настройка автоматического режима: 

 

 - обычный режим, тестирование прекращается по окончании зарядки. 

 
- автоматически проходит круговой тест «заряд-разряд-заряд». 

 
Установив курсор на AUTO, длительным нажатием на кнопку "ON" можно задать 

параметры автоматической разрядки: 
 

 
 
Первый параметр - ток разряда, второй - напряжение отключения, третий - время 

ожидания ступенчатых переключателей (предлагается подождать 5-10 минут между зарядкой 
и разрядкой для охлаждения аккумулятора). 

После завершения настройки нажмите и удерживайте кнопку "SET" для возврата к 
предыдущему интерфейсу настройки. 

При длительном нажатии кнопки "SET" в интерфейсе настройки первого уровня 
происходит сохранение данных и возврат к интерфейсу тестирования.  

После завершения настройки нажмите кнопку "ON" для начала тестирования. 
 

3.4. Примеры 

1) Настройка разряда (разрядка литиевой батареи с 3,7 В до 2,8 В при токе 5 А) 
 

 
 
2) Настройка зарядки (зарядка литиевой батареи от 3,7 В до 4,2 В при токе 2,5 А, ток 

отключения 0,11 А) 
 

 
 
3) Настройка автотеста (зарядка литиевой батареи 3,7 В током 2,5 А и разрядка током 5 

А, время ожидания 5 минут) 
 

 



 

 6 
 

 

 

ZKETECH EBC-A40L Руководство по эксплуатации 

4. Меры предосторожности 

1) Положительные и отрицательные соединения не следует менять местами. 
2) Всегда используйте тестер в пределах допустимого диапазона. 
3) Поддерживается программное обеспечение для подключения к ПК: - следуйте 

руководству пользователя программного обеспечения EBC Tester. 
 
 
 
 
 
 
 


